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ñPrevenzione dei rischi nellôutilizzo 

dellôautopompa in cantiereò
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Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE:

Le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori

coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di

calcestruzzo preconfezionato elôimpresa cliente;

Le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire

dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura del calcestruzzo da parte

dellôimpresaedile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di

destinazione



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

Nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo NON partecipi in alcun

modo alle lavorazioni di cantiere va applicato quanto prescritto dall'art. 26

del D.Lgs. 81/08, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra

datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall'art. 96 del D.Lgs.

81/08.

Lôarticolo96, chiarisce che lôobbligodi redazione del POS compete

unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori e al comma 1-bis,

sempre dello stesso articolo, ribadisce che nel caso di mere forniture trova

applicazionelôart. 26.



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

Art. 26, comma 1, lettera a): idoneità tecnico professionale fornitore

Art. 26, comma 1, lettera b): DdL impresa esecutrice informa fornitore rischi

specifici esistentinellôambientedi lavoro e le misure ivi adottate. (Allegato 2)



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011

Art. 26, comma 2, entrambi i DdL cooperano allôattuazionee coordinano

gli interventi delle misure di prevenzione e protezione. (Allegato 1)



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2011



Inquadramento normativo: CIRCOLARE 10/02/2016

La fornitura di calcestruzzo può essere considerata una «mera fornitura di

materiali»?

Si a patto che il lavoratore dellôimpresa fornitrice non partecipi in nessun

modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la

benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa, in caso contrario

si deve ritenere di essere in presenza di fornitura e posa in opera e quindi

andrà redatto il POS.



Inquadramento normativo: ASR 53 del 22/02/2012

Attuazione dellôart. 73, comma 5 del DLgs. 81/08 in merito alla formazione

dellôoperatore.

Tra le attrezzature di lavoro alla lettera H) si trovano le pompe per

calcestruzzo.



Inquadramento normativo: Decreto 8991 del 22/05/2002

La Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia ha emanato le Linee

Guida per la prevenzione dei rischi dellôimpiegoe nella manutenzione delle

autobetoniere conlôobiettivodi fornire criteri relativamente alle verifiche che

interessano la sicurezza dei lavoratori nelle operazioni di utilizzo e

mantenimento in efficienza delle autobetoniere.

Tali Linee guida sono ormai quasi completamente superate dai recenti

sviluppi normativi



Linee guida e buone prassi INAIL

INAIL ha pubblicato due volumi dedicatiallôoperatore della centrale di betonaggio, il

manuale dopo un elenco di definizioni sugli ambienti, gli impianti, gli oggetti e le

macchine di lavoro, riporta informazioni in merito agli Ambienti di lavoro: centrale di

betonaggio, le Fasi di lavoro, rischi connessi e misure di prevenzione e protezione.

Il vademecum sui comportamenti corretti, dopo le definizioni, indica lôelencodei Dpi

per fase di lavoro, quindi i comportamenti da seguire in fasi come: giacenze, ingresso

mezzi e materie prime, scarico e movimentazione, produzione calcestruzzo, controllo

calcestruzzo preconfezionato, manutenzione, manutenzioni in ambienti confinati,

gestione dei rifiuti, rifornimento di carburante. Chiude lôallegato1 con una scheda

informativa sulla Procedura per insilaggio cemento/cenere.



Linee guida e buone prassi

INAIL ha pubblicato due volumi dedicati allôAutista di betoniera. Il manuale dopo le

definizioni affronta: Ambienti di lavoro, Fasi di lavoro, rischi connessi e misure di

prevenzione. Quattro gli allegati. Due riportano schede informative dalla Procedura di

sicurezza per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato in cantiere del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/02/2011ñ: una sulle Informazioni fornite

dallôimpresafornitrice di calcestruzzo preconfezionato; lôaltrasulle Informazioni

richieste allôimpresaesecutrice. Allegato 3: Elenco esemplificativo di possibili fattori di

rischio nellôambienteconfinato tamburo autobetoniera; allegato 4 Esempio di lista di

controllo per valutazione rischio ambienti confinati.

Infine il vademecum affronta i Dpi, I comportamenti generali corretti; I comportamenti

corretti per fase di lavoro.
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Soggetto coinvolto: Pompista

Rischi a cui è soggetto il pompista (alcuni):

Ponteggi, cadutadallôalto

Percorsiallôinternodel cantiere, scivolamento, cadute al piano

Gli operatori non devono accedere a luoghi sopraelevati sprovvisti di

parapetti e in genere a percorsi non in sicurezza e non delimitati.



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Investimento, anche durante retromarcia



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Esposizione a polvere



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Lesioni corneo-congiuntivali per getti e schizzi di boiacca



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Cesoiamento durante utilizzo canala



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Movimentazione della benna o secchione, urti, schiacciamento, caduta

dallôaltodi oggetti



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Terminale della pompa in gomma, urti e traumi



Soggetto coinvolto: Operatore impresa esecutrice

Terminale della pompa in gomma, urti e traumi

Operazione di «disintasamento» allontanando tutti per il colpo di frusta

Alcune aziende fornitrici di calcestruzzo ritengono fondamentale che

lôimpresaesecutrice si doti di idonei tubi getto, di appositi distanziatori o di

corde onde evitare che i terminali siano tenuti a mano e in modo che i

lavoratori distino almeno 4 metri da essi.



Considerando gli infortuni in generale

Il 55% infortuni sono cadute e scivolamenti

Generati per lo più salendo o scendendo dalla

postazione di lavoro o di guida

Eventi Infortunistici



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

Il 17% scarico in cantiere

¸Apertura e chiusura canala

¸ Inciampi

¸ contusioni



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

Il 16% lavaggio esterno

¸Scivolamenti

¸Cadute daééé..

¸ Inciampi

¸Contusione controéé.



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

ll 3% lavaggio interno

¸Cadute

¸Urti

¸Schiacciamenti

¸Stritolamenti



Eventi Infortunistici

Considerando gli infortuni in generale

Il 1% incidenti stradali

¸Contusioni

¸Schiacciamenti

¸Stritolamenti



Eventi Infortunistici

Localizzazione delle lesioni

32% ARTI INFERIORI

30% ARTI SUPERIORI

19% VISO E OCCHI

7% SCHIENA

7% EMITORACE

Queste statistiche indicano solo ñdove mi faccio 

maleò e non ñquanto mi faccio maleò



Eventi Infortunistici

1- Infortunio mortale 2012 LC
L'infortunato stava lavando una benna di miscelazione attaccata ad un escavatore

con un tubo dell'acqua. La macchina era in funzione e priva della griglia di protezione.

Per cause da accertare - non ci sono testimoni - il lavoratore è stato trascinato con la

spalla nella coclea in movimento. All'arrivo dei soccorsi era già morto


